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Wyszczególnienie j/m MAXIMUS RUSZT ŻELIWNY STAŁY

Moc znamionowa kW 25 30

Pojemność wodna dm3 100 120

Wymagany ciąg 
kominowy Pa 20 25

Gabaryty (uwzględniają 
wystające części kotła takie 
jak wyczystki, drzwiczki, 
czopuch)
- wysokość
- wysokość z nadmuchem
- głębokość
- szerokość

mm 1320
1420
830
480

1320
1420
880
480

Średnica przyłączy Cal 5/4 6/4

Średnica czopucha mm 160 180

Odległość (od posadzki do 
osi przyłączy)
- dolne
- górne

mm 100
w dachu

100
w dachu

Odległość (od posadzki do 
osi czopucha) mm Standardowo wszystkie modele kotłów MAXIMUS posiadają wylot spalin z góry.

Masa kotła kg 243 279

Dane techniczne

Kocioł wykonany jest z blachy stalowej w ga-
tunku P265GH jako konstrukcja spawana. 
Powierzchnie grzewcze po stronie spalin wy-
konane są z blachy grubości 5–6 mm. W ko-
tle realizowany jest proces górnego spalania. 
W kotle zastosowano stały ruszt żeliwny. Na 
przedniej ścianie kotła znajdują się obszerne 
drzwiczki zasypowe oraz wyczystkowe umoż-
liwiające łatwe czyszczenie poziomych paneli 
wymiennika, a  na samym dole drzwiczki po-
pielnikowe. Powietrze do spalania dostarczane 

jest przez uchylną przepustnicę znajdującą się w  drzwiczkach po-
pielnikowych, którą można ustawiać ręcznie lub przy pomocy miar-
kownika powietrza. W wersji z nadmuchem powietrze dostarczane 
jest przez wentylator zamontowany na drzwiczkach popielnikowych, 
a ilością powietrza steruje sterownik elektroniczny. Wymiennik ciepła 
jest skutecznie izolowany cieplnie matami z wełny mineralnej, obu-
dowany zewnętrznym płaszczem z  malowanej proszkowo blachy 
stalowej.

Dostępne moce kotłów:
25 kW, 30 kW

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych w produkowanych kotłach.

i miałowo-groszkowe

Paliwo podstawowe:

Mieszanki węglowe Drewno sezonowaneWęgiel kamienny
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Paliwo zastępcze:

Brykiet węglowy

KUCHNIA MINI to piec z  rusztem stalowym, po-
siadającym pionowy wymiennik płytowy, wyko-
nany jest jako konstrukcja spawana z górną płytą 
grzewczą. Piec może pracować jako źródło ciepła 
w systemie CO etażowego jak również realizować 
potrzeby gospodarcze. Konstrukcja posiada regu-
lowaną wielkość komory spalania, dzięki której 
klient ma możliwość dopasowania pracy pieca 
do aktualnych potrzeb (grzanie CO / CO+płyta 
grzewcza / płyta grzewcza). Piec jest przeznaczo-
ny do spalania węgla. Wykonany został z atesto-
wanej stali kotłowej oraz estetycznie obudowany 
blachą lakierowaną w kolorze białym lub czekoladowym. Jego wyso-
kość jest dopasowana do standardu mebli kuchennych. Kocioł opcjo-
nalnie może zostać doposażony w miarkownik ciepła.

Wyszczególnienie j/m PIEC C.O. Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ

Moc znamionowa kW 9 11

Pojemność wodna dm3 58 65

Wymagany ciąg 
kominowy Pa 15 15

Gabaryty (uwzględniają 
wystające części kotła takie 
jak wyczystki, drzwiczki, 
czopuch)
- wysokość
- głębokość
- szerokość

mm
845
760
365

845
760
365

Średnica przyłączy Cal 1 1

Średnica czopucha mm 125 125

Odległość (od posadzki do 
osi przyłączy)
- dolne
- górne

mm 120
900

205
900

Odległość (od posadzki do 
osi czopucha) mm 700 700

Masa kotła kg 113 126

Dane techniczne

Dostępne moce pieców:
9 kW, 11 kW

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych w produkowanych kotłach.
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i miałowo-groszkowe

Paliwo podstawowe:

Mieszanki węglowe DrewnoWęgiel kamienny
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   drzwiczki
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groszek 
orzech
kostka
miały kwalifi kowane

o wartości opałowej sięgającej do 18 000 kJ/kg przy nieznacznym poziomie zawar-
tości pyłów i substancji toksycznych.

UUU
Świadczymy usługi transportowe na terenie całego kraju i Europy. Wieloletnie doświad-
czenie i wyspecjalizowana kadra pracownicza powodują, że wykonujemy swoją pracę 
rzetelnie i sprawnie. 

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidual-
nych jak i o przedsiębiorstwach. Wysoka jakość usług, elastyczność w dostosowaniu się 
do Klienta i atrakcyjna cena są argumentem do wyboru naszej fi rmy. 

Indywidualne podejście do Klienta pozwala nam realizować zadania na satysfakcjonują-
cym poziomie. Skorzystaj z naszej oferty i zostań naszym partnerem.

Ekogroszek EKORET®

Przeznaczony do spalania w nowoczesnych, niskoemi-
syjnych kotłach z paleniskami automatycznymi.

Sprzedajemy: 
luzem oraz pakowany w worki i big bagi

Adres:   41-250 Czeladź, ul. Staszica 171     Tel. /32/ 265 17 02      Fax. /32/ 265 87 12
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o wartości opałowej od 24 000 do 30 000 kJ/kg przy zapopielaniu od 3% do 12% 
i zawartości siarki od 0,4% do 0,8%

pellet



41-250 Czeladź, ul. Staszica 171
tel./fax. /32/ 265 17 02, /32/ 265 87 12

budmet@budmet-czeladz.pl
www.budmet-czeladz.pl

30 lat tradycji
30 lat tradycji

30 
30 lat tradycji
30 lat tradycji

lat tradycji
30 lat tradycji

P. W. BUDMET zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parame-
trów technicznych, wyposażenia i specyfi kacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej 
ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 
27 lipca 2002roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. 
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


